tables:cross
TB CC/CS/CSC 80H

: karta produktowa

Stoty o wyrazistym potgczeniu industrialnego charakteru, naturalnego
ciepta z wszechstronnym zastosowaniem.

Te designerskie stoty idealnie komponujg sie w kawiarniach, kantynach czy
strefach lounge, dodajgc im niepowtarzalnego stylu i funkcjonalnosci.

Dwie wysokosci umozliwiajg wykorzystanie ich zardwno jako stoty
standardowe, jak i barowe.

design:
Bejot Development Team

Strona produktu
link do strony

bejot:


https://www.bejot.cz/pl/produkt/tables-cross-stoly-barowe/model/tb-cc-cs-csc-80h
https://www.bejot.cz/pl
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zalety kolekgciji

Uniwersalne stoly

Kolekcja industrialnych stotdéw na charakterystycznej metalowej nodze osadzonej na krzyzaku, ktory
moze by¢ czesciowo wykonany z litego drewna. Blaty majqg ksztatt kota, pdtokregu, kwadratu lub
prostokgta i mogqg zosta¢ wykonane z klejonki debowej, ptyty laminowanej lub HPL.

Dostepne sq dwie wysokosci stotéw, dzieki czemu Tables Cross moze rowniez petni¢ funkcje stotu
barowego. Prosta i uniwersalna forma sprawia, ze stoty pasujg do wielu krzeset z naszej oferty.
Szczegdlnie rekomendujemy tgczenie z krzestami i tawkami z kolekcji Woodbe oraz krzestami Hens.

Tables Cross sprawdzg sie w kawiarniach, restauracjach, barach i kantynach. Dodatkowq
funkcjonalnoscig jest mozliwos¢ tgczenia pojedynczych stotdéw za pomocg stabilnego tgcznika, dzieki
czemu powstajq diugie tawy przeznaczone dla wiekszej liczby gosci.

dane techniczne Standard
TB CC/CS/CSC 80H Opcja

B CC 80H T8 C5 80H TB C5C 80H

Konstrukcja

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) + wykorczenie drewno dgb lakier bezbarwny mat W

Wyposazenie dodatkowe

tgczniki do stotow (zapobiega klawiszowaniu blatéw zestawionych razem) LTBC
Stopki

Regulowane stopki na podtogi ceramiczne, betonowe i wyktadziny LK
Regulowane stopki filcowe na podtogi drewniane i panele LF
Blat

Ptyta laminowana (gr. 18 mm)

Klejonka debowa (gr.19 mm)
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wymiary
TB CC/CS/CSC 80H
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w szeroko$¢ gabarytowa

L glebokos¢ gabarytowa

Wymiary majg charakter orientacyjny i mogq sie rézni¢ w zaleznosci od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spetnione sq wymogi normy.
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Wagi dla stolikéw z blatem z
plyty laminowaneji z w petni
metalowq podstawq.

Weights for tables with
laminated board top and
all-metal base.

Gewichte fur Tische mit

Laminatplatte und
Ganzmetallgestell.

CS CSC 'ICSC

netto 16,5 16
brutto 195 20 19
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materialy dostepne dla kolekcji

Blaty Klejonka debowa, Ptyta laminowana

Metal Metal - malowane proszkowo
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